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VSeobecna bezpecnostni upozornéni a pravidla:

Toto zafizeni neni uréeno pro pouziti osobami (v€etné déti), které maji snizené psychicke,
senzomotorické nebo mentalni schopnosti nebo osobami s nedostatkem zkusenosti Ci
schopnosti vyjma situaci, kdy obsluha, dozor a provoz zafizeni je zajiStén osobou, ktera je
odborné zpusobila a/ nebo je zaskolena pro bezpeény provoz zarizeni.

Veskeré prace se zafizenim provadéjte s maximalnim dirazem na dodrzovani zavaznych i
doporucenych bezpeénostnich predpisti a na dodrzovani navodu k instalaci zafizeni, uvedeni
do provozu a pouziti.

Vsechny prace se zarizenim, (transport, instalace, uvedeni do provozu, provoz, servis, opravy, likvidace po doziti zafizeni)
musi provadét odborné zdatni, Fradné pouceni a proskoleni pracovnici a v pripadé potieby si
pribrat dostateény pocet spolupracovniki a potfebnou mechanizaci.

Je striktné zakazano provadét jakékoliv vyslovné nedovolené tpravy nebo zasahy do zafizeni €i
jej provozovat v rozporu s icelem pro ktery byl vyrobek zkonstruovan!!!

Tento vyrobek neni hrackou. Pfi jeho poskozeni a/nebo neodborné manipulaci s nim muze dojit
k urazu popalenim od horkych nebo studenych €asti nebo pohybujicimi se mechanickymi ¢astmi.

Je-li tento vyrobek pfipojen na rozvody tepla a / nebo chladu, smi odborné prace s tim spojené
provadét pouze osoba k tomu odborné zpusobila, znala prislusnych norem, zakont, smérnic,
direktiv EU a ostatnich v misté instalace platnych norem a nafizeni a s platnym opravnénim v
prisluseném rozsahu!!!

Méjte na paméti, topna /chladici soustava musi byt provozovana v souladu s platnou EU
legislativou a v souladu s CSN 060310, teplonosné médium musi byt nekorozivni a neagresivni a
musi odpovidat platné EU legislativé a CSN 07 7401.

Nesmi byt tedy pouzito destilované vody nebo demi vody. V pripadé pouziti nemrznouci smési,
musi byt tato v doporucenych koncentracich a musi byt jeji sou€asti schvalené inhibitory koroze.

Je-li teplonosnym médiem nemrznouci smés, podfizuje se manipulace s timto médiem prisluSnym
legislativnim pozadavkiim a provoznim predpisiim pro nakladani s nebezpeénymi latkami!!!

V pripadech kdy k poskozeni ¢i zni€eni zafizeni, nebo jeho prislusenstvi doslo vlivem agresivnich
€i korozivnich kapalin nebo doslo k zaneseni zafizeni mechanickymi i jinymi necistotami

z potrubi (teplonosna latka tedy neni médiem uréenym pro topné a chladici soustavy a tedy nejedna se o vodu, neutraini
roztoky, smési voda/glykol urcenou pro topné a chladici systému, ale jedna se o teplonosnou latku agresivni nebo korozivni nebo o

teplonosnou latku s mechanickymi necistotami &i kaly), nebo doslo-li k po§kozeni zafizeni diky pisobeni fadné
neodvzdusnéné, neodkalené ¢i neodplynéné teplonosné latky (nap pisobenim nepfipustnych rézi

v potrubi), nebo doslo-li k po§kozeni ¢i zni¢eni zafizeni plisobenim teplonosné latky

o nedostateéném pretlaku (kavitace ve vyméniku zarizeni ), nebo doslo-li k poskozeni zafizeni piisobenim
neprimérené mechanické sily, doslo k poskozeni nebo v krajnim pripadé ke zniceni zafizeni
zplisobem, na které se nevztahuje zaruka.

Veskeré prace na zafizeni, vyjma zkousky funkénosti a provoznich test, provadéjte pouze tehdy,
kdyz je zarizeni odpojeno od napéti, proudu i od ovladani.

Informace uvedené v tomto dokumentu nezbavuji montaznika, provozovatele ani uzivatele povinnosti
postupovat pfi vSech €innostech v souladu s mistné i obecné platnymi zakony, technickymi normami a
nafizenimi, at’ uZ jsou zavazna nebo jen doporuéend, stejné tak jako jej nezbavuji povinnosti dodrZzovat
mistné i obecné platné bezpecnostni zadsady, nafizeni a doporuceni.

Vzdy pouzivejte pfedepsané i doporu¢ené ochranné pomucky a nastroje. Méjte na paméti, Ze jednotlivé
komponenty mohou mit ostré hrany (kryci plechy, izola¢ni pouzdra, vika, zavity Sroub(, konce kabeld,
elektronické komponenty, svorkovnice a pod) a za provozu mohou byt horké (ohfaté od priichodu
elektrického proudu &i od teplonosné latky) nebo studené (podchlazené od teplonosné latky v rezimu
chlazeni).
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
Dékujeme vam, Ze jste si zakoupili tento produkt.

Piectéte si pozorné tento navod jesté pred instalact produktu a dodrZujte jej, stejné tak jako
v§echna pravidla a naiizeni platnd v misté instalace. Zejména dodriujte bezpecnostni pravidla
pro ochranu zdravi pii prdci.

Popisy a ilustrace uvedené v tomto dokumentu jsou ureny pro nazorné zobrazeni a nejsou zavazné.

Vyrobce si vyhrazuje pravo, pii zachovani zakladnich charakteristik popsanych a vyobrazenych typt, provést
kdykoli, bez pozadavku na okamzitou aktualizaci tohoto dokumentu, jakékoli zmény, které povazuje za uzitecné pro
ucely zlepSeni nebo pro jakékoli jiné vyrobni nebo obchodni pozadavky.

1. ZAKLADNI BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

Pozorné si prostudujte tento navod jesté pred rozbalenim zafizeni a jeho kompletaci!!!

Vsechny osoby podilejici se na instalaci, uvadéni zatizeni do provozu, a ktefi zajisSt'uji provoz
zatizeni, musi mit k dispozici tento navod a jsou povinni se jim drzet.
Je proto nutné zachovat tento ndvod po celou dobu Zivotnosti zafizeni.

Salavé panely Sabiana byly vyrobeny v souladu s platnymi nafizenimi a bezpe¢nostnimi
predpisy.

Pti jejich pouziti vSak nelze vyloucit vznik nebezpeci z osalani a to jak pro osoby pohybujici se
pod panely, tak pro zafizeni nebo skody na majetku tfetich osob, pokud budou panely
instalovany v rozporu s timto navodem nebo budou-li provozovany v rozporu s ur¢enim.

Salavé panely Sabiana jsou ur€eny vyhradné pro vytapéni vnitinich prostor a je proto zakdzéno
je pouzivat:

e ve venkovnim prostiedi

e ve vlhkém prostiedi

e v explozivnim prostiedi

e v korozivnim prosttedi
Pti skladovani, instalaci i provozu musi byt zafizeni chranéno pted vlhkosti.

Jste-li na pochybach o vhodnosti pouziti, vzdy si vyZzadejte souhlas vyrobce zatizeni.

Jakékoliv jiné, nez vyrobcem vyslovné schvélené pouziti, bude povazovano za pouziti v rozporu
s uréenim.

Spravné pouziti zaroven zahrnuje dodrZzovani pokynt pro instalaci a provoz zatizeni popsané
v tomto navodu.

Spravné pouziti vyzaduje téz odborn€ znalé a zptsobilé pracovniky v oboru topendiském.
Tyto odborné znalosti jsou nutné pro spravné provedeni instalace, uvedeni do provozu a
pro provoz samotny.

Poskozeni, poruchy a nedostatky ve funkci zptisobené nerespektovanim obecné zdvaznych
profesnich, bezpecnostnich ¢i legislativnich natizeni stejné tak jako nerespektovanim tohoto
navodu na pouziti v€etné s tim souvisejicich dokumenti a nafizeni, jde na vrub pracovniki, kteti
provadéli instalaci, uvadéni do provozu a jsou zodpoveédni za provoz zafizeni.
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2.  BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

POZOR!!! Sélavé panely mohou mit ostré hrany, které mohou byt nebezpecné.

Nespravné zachazeni s panely mize mit za nasledek otlaky a zlomeniny kosti ¢i jiné 0jmy

na zdravi a majetku.

Proto vzdy pouZzivejte predepsané i doporucené osobni ochranné pomucky (bezpecnostni obuv,
helma, pracovni rukavice atd) a pro manipulaci s panely si vzdy zajistéte dostate¢ny pocet
spolupracovnikll. Pokud je to mozZné, tak pro transport a instalaci vzdy pouZzivejte zvedaky,
vysokozdvizné voziky nebo pracovni ploSiny.

3.  POUZITI A ULOZENI NAVODU

Tento navod je urcen pro obsluhu zafizeni, pro majitele zatizeni, pro pracovniky provadéjici
instalaci a uvadéni do provozu a proto musi byt vzdy k dispozici vS§em opravnénym osobam
pro ptipadnou konzultaci.

V tomto navodu jsou uvedeny skutecnosti a instrukce nutné pro spravnou instalaci zatizeni, jeho
nastaveni a uvedeni do provozu, provozovani zafizeni, jeho €isténi a udrzbu.

Jsou zde zaroven uvedeny instrukce a informace nutné pro minimalizaci rizik spojenych

s instalaci, provozem a servisem zafizeni.

Tento manudl musi byt, jako nedélitelna soucast, uchovavan spolu s ostatni privodni
dokumentaci zafizeni pro pfipadné dalsi pouziti.

Tento manudl musi byt po celou dobu provozu a zivotnosti zatizeni k dispozici dotéenym
osobam, zejména pak obsluze zafizeni a pracovnikiim provadéjicim udrZzbu, servis a opravy
zafizeni.

Tento materidl vzdy bezpecné ukladejte do suchého a chranéného prostoru.

V ptipadé ztraty nebo poskozeni manudlu si vyzadejte od svého dodavatele ndhradni.
Dodate¢né zaslani ndhradniho navodu mize byt zpoplatnéno.

Tento manuadl byl vypracovdn s nejvyssim ditrazem na aktudlnost informaci v ném uvedenych.
Technicka data v ném uvedend jsou aktudlni v datu a Case ve kterém byl navod vyddn.

Vyrobce a distributor si vyhrazuji pravo na aktualizace, upgrady a zmény v zarizeni a
dokumentaci a to i bez predchoziho upozornéni.

Vyrobce ani distributor neruci za funkénost, nebo Skody zdravi ¢i na zatizeni nebo Skody tfetich
osob v piipadé ze:

e nebyly respektovany ustanoveni v tomto navodu uvedené

e Zafizeni je provozovano v rozporu s uréenim

e Zafizeni bylo jakymkoliv zpiisobem upraveno
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e K poskozeni doSlo vlivem ¢innosti navazujicich zafizeni

e Ke Skoddm doslo nespravnym provozovanim ¢i jinym pochybeni obsluhy zatizeni

e Ke skoddm doslo plisobenim tieti osoby

e Ke skodam doslo ptisobenim vyssi moci

4. DOPRAVA A SKLADOVANI

Salavé panely Sabiana jsou dodavany

na dfevéné paleté. Jednotlivé panely jsou
oddéleny papirem ¢i kartonem

pro ochranu proti poSkozeni otérem.
Nevystavujte panely pii transportu,
skladovani a manipulaci plisobeni desté,
mlhy a piisobeni mechanickych sil.

Po obdrzeni zésilky se ptesvédcte, Ze je zasilka Uplnd, odpovida dodacimu listu a je
neposkozena.

Za vvkladku zbozi na misté odpovida odbératel.

Aby se zabranilo poSkozeni lakovanych povrchi, chraiite material pred pusobeni vnéjSich
vliva (slunce, voda, mlha, mraz, rychlé zmény teplot a/nebo vlhkosti vzduchu a pod.)

Panely musi bvt skladovany na suchém a zabezpec¢eném misté chranéné proti poskozeni
tiretimi osobami.

5. MANIPULACE

Manipulaci s panely musi vZdy provadét
minimalné dva pracovnici!
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6.

Kazdy panel je vybaven Stitkem identifikujicim dané zboZi.

HYDRONIX

IDENTIFIKACE PRODUKTU

(prislusi k salavym paneltim DS 4.1)

Salavé panely Sabiana DS jsou znaceny CE a jsou vyrobeny v souladu s EN 14037-1.

7.

SABIANA 5.p.a. (S ) CEis™
R DOPO4E

Vi Pawy 53 - 20041 - Coe

Duck Strip 4.1 ni‘n m[_:i: ﬁ QOD

De-ATIRI 08 1

il L1 L] O

NAKLADANI S ODPADY

Se spotfebnim materidlem a demontovanymi dily musi byt nakladano bezpecné a v souladu
s platnymi nafizenimi.

Vsechny osoby podilejici se na instalaci provozu a servisu zatizeni musi respektovat platna
nafizeni pro nakladani s odpady.

Obalovy material z recyklovatelnych materialt jako karton, EPS, papir,
PE a pod. musi byt vZdy recyklovéan v souladu s platnymi nafizenimi.

Pokud je teplonosnou latkou nemrznouci smes, podléha nakladéani s ni
zvlastnim ptredpisim v souladu s mistni legislativou a zvlastnimi
provoznimi pfedpisy pro nakladani s nemrznoucimi kapalinami.

Nakladani s ostatnimi odpady se fidi ptisluSnou legislativou
pro nakladani s odpady s diirazem na maximalni moznou recyklaci

pouzitych materiald.

Vyrobce si vyhrazuje pravo ménit parametry svych vyrobki bez pit‘edchoziho upozornéni
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8. SEZNAM DILU

HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)

Ptipojeni vypousténi vnitini zavit "F" (® 3/8")
Ptipojeni odvzdusnéni vnitini zavit "F" (P 3/8")

Ocelova trubka

Celni deska z ocelového plechu

Posuvné uchyty pro zavéseni

Izolace

Uchyt izolace

10. Anti konvekéni boéni hrana (ptiplatkové prislusenstvi)
11. Vrchni kryt panelu (ptiplatkové pfisluSenstvi)

12. Kryci deska mezi dvéma panely

13. Rychlospojka (ptiplatkové ptislusenstvi)

VRN R W=

Zavitové pripojeni vnéjsi zavit "M" (@ 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4")

Vstupni nebo vystupni ctvercovy rozdélovac (podle typu zapojeni : ,,B*, ,,D*, ,,D+D* atd.)

14. Kryci deska spoje mezi panelem a rozdélovacem (ptiplatkové ptislusenstvi)

15. Vrchni kryt pro sportovisté (ptiplatkové piisluSenstvi)

Vyrobce si vyhrazuje pravo ménit parametry svych vyrobki bez pit‘edchoziho upozornéni
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9. TECHNICKE PARAMETRY

Série DS-STI18

- Celni desky jsou vyrobeny z kvalitniho ocelového plechu tloustky 0,8mm
- Trubky primér 18mm svatfované s hladkym zakoncenim pro pouziti rychlospojek
- Potrubi je s ¢elni deskou spojené bodovym svarenim
- Rozte¢ trubek je 100mm (DS-ST-18-3) nebo 75mm (DS-ST-18-4)
- Ctvercové rozdélovade/sbérade jsou ptivareny k panelu jiz ve vyrobé
- Moznost zvétSenych rozdélovact
- Plechové pésky pro pfidrzeni izola¢nich pasii
- Kryt spoje panelil je tvarovany a je lakovan
- Povrchova ochrana panelu: specidlni epoxy-polyesterovy praskovy lak, suSeni pii 180°C ;
RAL9016 (bild) nebo RAL9002 (svétle Sedd), v souladu s Direktivou 76/769/EEC
- Izolace je standardné tl.30mm nebo za ptiplatek 40mm. Dodéava se v pasech s 25 pm
alufolii a mé nasledujici parametry:
- pozarni odolnost tfidy A1 dle EN13501-1
- soucinitel tepelné vodivosti pti 20°C: 0,036 W/mK pro tl.30mm
0,034 W/mK pro tl. 40mm
- Hustota : 20kg/m? pro tl. 30mm; 25kg/m? pro tl. 40mm
- Tepelny odpor : 0,83 m*K/W pro t1.30mm; 1,17 m*K/W pro t1.40mm
- Emisivita povrchu sélavého panelu €=0,96

Série DS-ST28

- Celni desky jsou vyrobeny z kvalitniho ocelového plechu tloustky 1,2mm
- Trubky primér 28mm svatované s hladkym zakoncenim pro pouziti rychlospojek
- Potrubi je s ¢elni deskou spojené bodovym svarenim
- Speciélni verze pro horkou vodu (DS-SP) - za ptiplatek na zvlastni objednavku
- Rozte¢ trubek je 150mm
- Ctvercové rozdélovade/sbérade jsou ptivafeny k panelu jiz ve vyrobé
- Moznost zvétSenych rozdélovact
- Plechové pésky pro pfidrzeni izola¢nich pasii
- Kryt spoje panelil je tvarovany a je lakovan
- Povrchova ochrana panelu: specidlni epoxy-polyesterovy praskovy lak, suSeni pii 180°C ;
RAL9016 (bild) nebo RAL9002 (svétle Sedd), v souladu s Direktivou 76/769/EEC
- Izolace je standardné tl.30mm nebo za ptiplatek . Dodava se v pasech s 25 pm
alufolii a mé nasledujici parametry:
- pozarni odolnost tfidy A1 dle EN13501-1
- soucinitel tepelné vodivosti pti 20°C: 0,036 W/mK pro tl.30mm
0,034 W/mK pro tl. 40mm
- Hustota : 20kg/m? pro tl. 30mm; 25kg/m? pro tl. 40mm
- Tepelny odpor : 0,83 m*K/W pro t1.30mm; 1,17 m*K/W pro t1.40mm
- Emisivita povrchu sélavého panelu €=0,96

Pro série "D" viz zvlastni kapitola
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10. PROHLASENI O VLASTNOSTECH DS-STI8
PISABIANA warbonia KeRMI \ 7 vasco

I ELIMA AMICO

wow'w Sabiana i wentarbaniam wwr et WAL

Declaration of Performance n® DOP0O15

1. Unigue identification code of the product-type:
Ceiling mounted radiant panel Duck 5trip = EN 14037:2013
Maximum operating pressure: 10 bar
2. Maodel type: DS-5T28
18-2-030; 28-2-045; 28-2-060; 28-2-075; 28-2-090; 28-2-105; 28-2-120; 2B-2-135; 28-2-150
3. Intended use: Heating in buildings

4. Manufacturer: Sabiana Spa = Via Piave 53 = 20011 Corbetta (MI) = ltaly = Tel.: #3902 972031
infoi@sabiana.it - www.sabiana.it

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set
out in CPR305/2011, Annex \: System 4 for reaction to fire - System 3 for the rest of characteristics
7. Test Laboratory: KERMI GmbH = Plattling

8. Declared performances:

Essential characteristics| Performance Harmonized technical specification
Reaction 1o fire Class Al
Release of dangerows substances Mo release
Pressure tightmness Pazs
Surface temperature Maximum 120 *C EM1a0ar1
Resistance to prassure Pass
Durability Surface protection Class O
e e el A A == = B e el e
Haiﬁ;ﬁtmal Wim 191 258 i 415 AR5 556 635 703 TGS E
]
Thermal cutput | 1799 | 2514 | 3080 | 3938 | 4750 | 5137 | sese | Game | vovs | T
in different ]
operating n 1165 | 115 | 1,165 | 1362 | 1155 | 1169 1170 | 1170 | 1170
conditions

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point B. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the
manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Mr Nicola Binaghi (President)

ol
Corbetta, 27/05/2020 |{ *‘;’1{" e
NS

bkl

W s

F s
SAIAN fph i & company of Ashoni s Gowm
ARBOMIA &
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11. PROHLASENI O VLASTNOSTECH DS-ST28

ISABIANA

KERMI

Wi e it

@ arbonia

wiweLLabiang B wentarboniain

Declaration of Performance n® DOP0O135

1. Unigue identification code of the product-type:
Ceiling mounted radiant panel Duck 5trip — EN 14037:2013
Maximum operating pressure: 10 bar

2. Model type: DS-5T28

\\; VASCO

W TR

28-2-030; 28-2-045; 28-2-060; 28-2-075; 28-2-090; 28-2-105; 28-2-120; 2B-2-135; 28-2-150

3. Intended use: Heating in buildings

4. Manufacturer: Sabiana 5pa = Via Piave 53 = 20011 Corbetta (MI)
info@sabiana.it = www.sabiana.it

Italy = Tel.: +39 02 972031

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set
out in CPR305/2011, Annex V' System 4 for reaction to fire - System 3 for the rest of characteristics

7. Test Laboratory: KERMI GmbH - Plattling

8. Declared performances:

Essentlal characteristics| Performance Harrmonized technical specification
Reaction to fire Class Al
Release of dangerous substances Mo release
Pressure tightmess Pass )
Surface temperature Maximum 120 °C Ewlacar-1
Resistance to pressure Pass
Durability Surface protection Class 0
28-2- 28-2- X8-2- 28-3- 28-3- 28-3- 28-2- 28-2- 28-2-
Charncteristies | 55T | oo | oas D60 075 a0 108 1o 135 150
Rated thermal -
Wim 191 258 129 415 485 556 635 03 TGS Fr
output g
Thermal cutput | 1794 | 2514 | 3,000 | 3938 | 4750 | 5237 | s | s4vz | voms | T
in different &
operating n 1,165 | 1,156 | 1165 | 1362 | 1,155 | 1,169 1170 | 170 | 1,170
conditions
10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the
manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by: Mr Nicola Binaghi |President)
| b i |
Corbetta, 27/052020 I *‘"T‘ i
Frvst
coabt Mograe L
Ll palll f._._h-., !I[
-'-.,: i ATy b
@ @ @ T e
SARANA SpA i company ol Ashonia Growem

Vyrobce si vyhrazuje pravo ménit parametry svych vyrobki bez predchoziho upozornéni
Aktualizované vydani najdete na internetové strance www.hydronix.cz
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
y /%

12. VYSKA INSTALACE

Existuje omezujici podminka pro minimalni vysku instalace (resp. vzdalenost osalaného povrchu
od vyzatujici salavé plochy panelu) ve vztahu ke stfedni teploté topné vody.

Doporu¢end minimalni vyska instalace (vzdalenost osalané plochy od panelu) je uvedena
v tabulce nize. Tabulka je platnd pro horizontalni instalaci panelu a je vztaZzena pro osoby

pfi staciondrni praci.

Minimalni doporucena vyska instalace nad podlahou (vztazeno k vodeé o stiedni teploté T med H>0)

DS-ST18 Ds-5T28
4030 100 | 400 | 410 | 208 209 2120 2150
300 | 4060 | 30 | 3150 2030 2075 2105 2135
Tmed 0 3-060 Tmed H0 2060 |

60° 30 | 30 | 3w | 3% 0 | 30 | 3w | 33 34
" 310 320 330 340 | 3w | 33 R
0 | 3 | 33 | 3 | 3% 80° 330 350 360 3
W | 33 30 | 3w | 3@ w oo 3 | 3n 3 | 40
100 00| 33 | 3w | 40 w3 | 4 | 4 430
e 350 40 430 440 nweo| 380 | 4 | 4
w | - - - - o 30 ) 470 49
B | - @ ) = I = B | 3 | 48 49 | 50
L T R I P w3 | 480 | 5w | 54

13. ZPUSOB ZAVESENI

Salavé panely mohou byt ke konstrukci budovy pfipevnény riznymi zpiisoby odpovidajicimi
konstrukci budovy.
V tomto navodu je zobrazeno né€kolik vzorovych feseni.

Pfipevnénim tahel/zavesh)

do pfislusnych otvorii v horni
casti salavého panelu

(viz obréazek) je mozné realizovat
skryté zavéSeni panelu

(pti pohledu odspodu) pii délce
zavest cca 2m. Pii pouziti
riznych délek zavesi v rozmezi
od 1 do 2,5m se predpoklada, ze
jednotlivé zaveésy budou
pfipevnény z horni strany panelu
do pfislusnych otvorii zptisobem
uvedenym na dalSich strankéch.

R
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
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Upeviiovaci material neni soucasti dodavky panelu a zajiSt'uje je montazni organizace
podle situace na misté.

Pro upevnéni lze pouzit napt. zavitové tyCe, zdvésna ocelova lana, ¢i zavésné fetézy.
Pouzity zavésny systém musi byt dostate¢né unosny, stavitelny a umoziiovat délkovou
kompenzaci.

Délka, provedeni a typ zadvési musi zohlediiovat teplotni roztaznost salavych paneld za provozu.
Z téchto ditvodl musi byt pti navrhu délky zavesh

zohlednéna jak teplota topné vody, tak teplotni roztaznosti N E
panell i zavésného systému a zaroven celkova délka celého

panelu.

Presvédcte se, Ze konstrukce budovy a v§echny
komponenty a cely systém Vami zvoleného zpiisobu

zavéSeni salavych paneli zohlediuji teplotni namahani v
stejné tak jako hmotnost zavéSenych paneli véetné

naplné a prisluSenstvi.

Krajni a stfedové dily mohou byt mezi sebou spojovany tak, ; //“

aby byla docilena pozadovana délka panelu.

Maximalni vzdalenost mezi jednotlivymi zavésy je 2m.

14. PRUHYB

Tabulka vertikalniho prihybu paneli pii rozte¢i zaveést 2m.

(mm) . .
Siada V tabulce jsou uvedeny maximalni
e . . . . .
: Distance 2m prithyby jednotlivych panelii mezi
Ds-5T18 DS-5T28 dvéma zavésy o roztedi 2m.
030 3
030-045 15
b 3 Je zakdzano zatéZovani salavych panelt
: jinym pfitiZenim, nez je jejich vlastni
G000 | 2 hmotnost a hmotnost jejich originalniho
090 _ 35 pfislusenstvi (anti konvekéni hrany,
(90105 3 kryty pro sportoviste atd.).
120 37 T e , .
| Maximalni zakfiveni panelu o délce 6m
| ] | 25 v podélné ose je 10mm.
150 _ 39
150 30
Vyrobce si vyhrazuje pravo ménit parametry svych vyrobki bez pit‘edchoziho upozornéni Strana 12 z 53
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
V /N

15. SPRAVNY ROZESTUP MEZI JEDNOTLIVYMI SALAVYMI PANELY

L=H
’ . -
/! \ _ \ I
J !
! \
! ! 5
F i
\
h
1!
k]
! - =
’
F \
f %
J
£ "\—I—
o ..l
< |E
J .1 =]
IR wy
| -
fL L
1 | !
fa F # # P &
F F. F 0P L S A

Experimentalné a praktickymi zkouskami bylo zji$téno, Ze rovnomérného osalani (pii zanedbani
ochlazovaciho efektu okolnich stén) je dosazeno tehdy, kdyz rozte¢ os jednotlivych panelt je
stejnd a nebo nizsi nez je vyska zavéSeni salavych panelll (viz obrazek vyse).

Napr. Je-li vyska zavéseni panelii 4m nad podlahou, musi byt roztec jednotlivych panelit nastavena na 4m a nebo
méné, aby bylo zajisténo rovnomeérné osdalani podlahy.

16. SPOLECNY ZAVES PRO ZAVESENI VICE PANELU

Na jeden spolecny pfic¢ny zaves, bude-li tento dostate¢né dimenzovan, lze pfipevnit vice panel.

1 1005 1
P
0 0 0 0 0 0
185 185 185
300 6 30 65 300
1030
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17. ZPUSOBY ZAVESENI SALAVYCH PANELU
A - Svornikem
B - Se svorkou
C - S hmozdinkou
D - Vrutem do dfeva
A B C D

_;::%—4

Zavésny systém dodava instalacni firma podle situace na miste.

Instalaéni firma zajiSt'uje, ze navrhovany zplsob ptipevnéni zaveést ke konstrukcei budovy a
zatiZeni jednotlivych zavést bude konzultovan a schvélen statikem budovy.
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18. ZPUSOBY PROVEDENI ZAVESENI PANELU

ZavéSeni obou zavésu pres jeden spoleénv upeviiovaci bod ke konstrukci budovy je vhodné
pro velikosti panela 030-105

-
|
r
|
A - Svornikem
B - Se svorkou
C - S hmozdinkou
D - Vrutem do dieva

U salavvch paneld o Sirce 120, 135 a 150 cm se vzdy pro kazdy zavés pouziva jeden
upeviovaci bod a rozte¢ zavésnvch bodi musi bvt dle rozméru uvedenych v tabulce nizZe:

’ 5 //’ }//
Mod 120 135 150 Wi 7/%/’7 //
780 855 965 :
1200 1350 1500 } a X
3
= 3 — £ =
U U U U U U U U U U U U U U U U
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Ve specidlnich pfipadech, naptiklad kdyz by délka zavesh byla kratsi nez minimalni doporucena
délka zavéseni a nebo tehdy, kdyz bude nutno zavésit panely tésn¢ ke stropu (viz obrazek), je
tieba vzdy pouzit takové feSeni zavéSeni, které umozni kompenzovat teplotni dilatace panelt.

___’___‘__
r___:r...— _T—_ __|—l';"'-' " '_"—-:-_.__ .-—f — —
L4 «
) "_.':‘ r - o rl‘ -I'li ":.:?ri
L F F F & * i A
[:_‘] [+ — o l:_\ —

ro:,f 5= )

organizace ve spolupraci s projektantem.

19. INSTALACE l ; 1

V ptipad¢, ze budou panely
instalovany ve vétsi vysce jak 4m
nad podlahou, nejbezpecnéjsi a
obvykle nejlevnéjsi cestou je pouziti
zdvihaci pracovni ploSiny, ktera
doséhne do nejvyssich mist prostoru

a zajisti pracovni prostor pro vlastni A o]
. . vy ’ o , . ! I 1] &y

realizaci zavéSeni panell. Dale je Dievans [I' i
v e . . , . v s prkno w7

potieba zajistit zdvihaci manipulacni ] N

plosinu o nosnosti min. 400kg pro
zdvihani panelt.

Pouziti téchto stroju se fidi mistnimi
predpisy a jejich provozovani mize i
podléhat zvlaStnim nafizenim.

Nejdiive se instaluji zavésy ke
stropu. Zavesny systém neni v
dodavce panelu. Zajistuje jej
montazni organizace dle situace na
misté.

Dievéné prkno

Je doporuceno izolacni pasy
instalovat jesté pied zdviZzenim
jednotlivych panelti do montaznich pozic. 1zola¢ni pasy jsou doddvany samostatné.

Vyrobce si vyhrazuje pravo ménit parametry svych vyrobki bez predchoziho upozornéni Strana 16 z 53
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
Doporucuje se provést nejdiive instalaci izolace na tii az ctyfi moduly (podle kapacity
zdvihaciho zatizeni) a ty pak zdvihnout k montazni ploSin€ najednou.

Jakmile jsou dva navazujici panely zavéSeny je doporuceno provést spojeni potrubi pomoci
rychlospojek (ptiplatkové ptislusenstvi).

Kryci plech spoje dokonale pfilne k trubkdm a zaroveini zakryje spoj. Pii pohledu ze spodu pak
salavy panel piisobi kompaktné.

Piesné zpracované bo¢ni hrany, jednoducha instalace izolace, perfektné zarovnané hrany
svafovanych trubek a jednoduché nasazeni krytu spoje a rychlospojek zjednodusuje a urychluje
Cas a naklady na instalaci.

20. SPADY, ODVZDUSNENI, ODKALENI

Salavé panely paralelné zapojené (mysleno rozdélovace) musi byt instalovany nésledovné:

e Pfi horizontélni instalaci musi byt v pfi¢né ose panel vyspadovan mirn€ nahoru ve sméru
k ptivodu topné latky (pfivod je nejvyse)

e V podélné ose musi byt panel vyspadovan mirn€ nahoru ve sméru k ptivodu topné latky
(ptivod je nejvyse)

e Pfivod je bodem nejvyssim, aby bylo zjednoduSeno odvzdusnéni panelu. Zpatecka je
bodem nejniz§im, coz usnadniuje odkaleni/vypusténi teplonosné latky z panelu

e Pfipojovaci potrubi musi byt provedeno tak, aby nepienaSelo Zadna pnuti ani dilatacni
pohyby mezi panelem a potrubim
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21. ROZDELOVACE

(prislusi k salavym paneltim DS 4.1)

Rozdé€lovace jsou k dispozici v né€kolika modelech s riznymi zpiisoby proudéni jednotlivymi
trubkami v panelu (viz ddle) a s ptipojovacimi zavity 1/2"; 3/4"; 1"; 5/4" (podle celkové délky panelu)

21.1 Pripojeni typu ..B*

Connections 5-6

75 50 90

-

ol L

L)

i

>

Connections 7-8

75 50,90
—b‘—'——'ﬂ—
S i

o L

= =]
(]

8

»>

-

21.2 Pripojeni typu ..D*, ..D+D*

Execution D

75 50 90

r

i

Model ‘ 030 \ 045 ‘ 060 ‘ 075 ‘ 090 ‘ 105 ‘ 10 ‘ 13 ‘ 150
600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500

Execution D+D

fetee—
i—

I
- : ‘
) ) | ! !
Y - o ! I‘ [l

E l
Model 030 | 045 | 060 | 075 | 090 | 105 120 135 150
L 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500
A 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400

Vyrobce si vyhrazuje pravo ménit parametry svych vyrobki bez pit‘edchoziho upozornéni
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POZOR!!!
Panely s rozdélovaci typu "D"., ""D+D" nejsou urceny pro pouziti
s horkou vodou ani s parou!!!

Panely typu "D", "D+D" nejsou vhodné pro teploty topného média vyssi nez +110°C.

Panely typu "D" mohou vyjime¢né byt pouzity pro horkou vodu pouze do délky 50 m a se
zajisténim pomalého nabéhu a dob&hu (maximdini rychlost zmény teploty topné vody je 2,5K/min).

Maximalni doporucena délka panelu s rozdélovaci typu "D" nebo "D+D" je 50m.

21.3 Pripojeni typu ..G*

%ir:bw ——)

Model 120 135 150

o L | 1200 | 1350 | 1500
A 1100 | 1250 | 1400

22. MINIMALNI MNOZSTVI TOPNEHO MEDIA (vody)
PROTEKAJICI PANELEM

Mg¢jte na paméti, Ze je-li v jednotlivych trubkach salavého panelu pfili§ nizka rychlost proudént,
nemusi byt mozno panel odvzdusnit, coZ mize mit za nasledek zastaveni proudéni vody

anelem.
p 220

Zaroven je tieba mit na paméti, ze piilis =
nizka rychlost proudéni mé za nasledek
nestabilni pfenos tepla.

180

160

140

Je proto nezbytné nutné, \

aby jste vzdy respektovali

120 -
hS

‘100 .
minimalni mnozstvi vody - DS-sT1s Ds-sT28
ror v 80 .
proudici kazdou trubkou -
60 T,

v panelu uvedené v grafu.
40

-
-—

20

Minimalni priatok vody v kazdé trubce

o]
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150

teplota vratné vody vystupujici z panelu
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
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23. SPOJOVANI RYCHLOSPOJKAMI

Nejdiive zptistupnéte spojované trubky. Zkontrolujte, zdali jsou
vSechny trubky Cisté a priichozi a ptipadné proved’te vycisténi
trubek jejich profouknutim stlacenym vzduchem.

Zajistéte, aby v piistupu ke spojovanym trubkdm nebranily zadné
kryci panely nebo izolace.

Pti spojovani rychlospojkami se fid'te pracovnim postupem uréenym pro pouzity typ
rychlospojek.

24. SPOJOVANI SVAROVANIM

Nejdiive zptistupnéte spojované trubky.
Zkontrolujte, zdali jsou vSechny trubky Cisté a
prichozi a ptipadné proved’te vyc¢isténi trubek jejich
profouknutim stla¢enym vzduchem.

Zajistéte, aby v ptistupu ke spojovanym trubkdm
nebranily Zadné kryci panely nebo izolace.

Zarovnejte oba spojované panely a zajistéte proti
posunu samosvornymi klestémi nebo v miste
obvyklym zpiisobem.

Svatovani jednotlivych trubek provadéjte postupné
a rovnomérné v poradi dle obrazku.
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
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25. HYDRAULICKE ZAPOJENI

Parametry teplonosné latky - vody

Maximalni povolené slozeni teplonosné latky uvnitt uzavieného topného nebo chladiciho okruhu

Chemické sloZeni topného resp. chladiciho média:

ph pii +20°C (-) 8~9
Konduktivita pti +20°C <700 pS/cm
Obsah kysliku( 02) <0,1 mg/1
Celkova tvrdost (-) 1~15 °dH
Obsabh siry (S) nedetekovatelny
Obsah Sodiku (Na*) <100 mg/1
Obsah Zeleza (Fe**; Fe*") <0,1 mg/l
Obsah manganu (Mn?") <0,05 mg/l
Obsah amoniaku (NH4") 0,1 mg/l
Obsah chloridu (CI") <100 mg/1
Obsah Sulfatu (SO4>) <50 mg/l
Obsah dusi¢nanu (NO>) <50 mg/1
Obsah dusi¢nanu (NO3) <50 mg/1

Teplonosna latka musi byt prosta mechanickych necistot, musi byt fddné odvzdusnéna,
odplynénd a fadné€ odkalena.

Je diirazné doporuceno vybavit vstupy do rozdélovacl jednotlivych paneli filtry mechanickych
necistot, a rozd€lovace a sbérace jednotlivych paneld osadit odvzdusiiovacimi a odkalovacimi

cvwr

ve vztahu k pfivodnimu potrubi tedy funguje jako kalnik.

Standardni salavy panel je ur¢en pro topnou vodu do maximalni teploty +120 °C s maximalnim
tlakem 10 bar. Ve verzi "special" je maximalni tlak horké vody 16 bar.

Potrubi ve verzi special je nutno vzdy spojovat pfirubovym spojem bez pouziti tésnéni na bazi
a / nebo s ptfimési gumy.

Pozn.: Salavé panely s rozdélovaci typu "D", "D+D" nejsou ur¢eny pro pouziti s horkou vodou a
parou.

Zvlastni pozornost vénujte sméSovacimu uzlu a regulaénimu ventilu regulujicimu topnou vodu
pro séalavé panely.

Je nutno brat zvlastni ohled na specifika rizného pribéhu teplotni roztaznosti se zietelem
na pouZité typy rozdélovacu salavych panelu.

Pti studenych startech a nebo tehdy, je-li standardni teplota teplonosné latky vyssi nez +45 °C
dodrzujte maximalni povolenou rychlost zmény teploty nésledovné¢:

10°C za 3 minuty
10°C za 4 minuty

Pro rozdélova¢ typu "B"
Pro rozdélovag typu "D"
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
y /%

Je diirazné doporuceno kazdy panel vybavit na vstupu a na vystupu uzaviraci armaturou.
Pfivodni i vratné potrubi teplonosné latky musi byt provedeno tak, aby se nepiendsely zadné
vibrace, pnuti ani dilatace a to jak ze strany potrubi do panelu, tak ze strany panelu do potrubi.

Je-li to vhodné, Ize pouzit kompenzator potrubi a nebo flexibilni pfipojeni.

Je dlirazné doporuceno osadit kazdy rozd€lovac ¢i sbéra¢ odvzdusnovaci armaturou
(u teplovodniho systému mtiZze byt pozit automaticky odvzdusiovaci ventil)

Je dlirazné doporuceno osadit kazdy rozd€lovac ¢i sbéra¢ vypoustéci armaturou.

Na rozdélovacich/sbéracich jsou pro tento Ucel pfipraveny navarky s 3/8* vnitinim zévitem.

26 DOPORUCENE SCHEMA ZAPOJENI PANELU

Jednotlivé panely se zapojuji obvykle v zapojeni
souproudém (Tiechelmann), protiproudém a nebo v

Rozdélovaé "B" - Souproudé zapojeni (Tiechelmann)

jejich kombinaci. I_<

Urcujicim faktorem je vzdy vypocet prerozdéleni m — N

tepelného vykonu na plochu a z toho vyplyvajici

prutoky jednotlivymi panely. H - HJ]
H — ]

Ptiklad zapojeni panelt s rozdélovaci typu "B"

v jednoduchém souproudém zapojeni (Tiechelmann) UH :— L

je vidét na obrazku.

Dalsi typické varianty zapojeni jsou uvedeny v ¢lanku "ZAKLADNI SCHEMATA ZAPOJENI
ROZDELOVACU"
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ROZMERY SALAVYCH PANELU
Serie DS-STI18

Roztec trubek 100mm

DS-5T18-3-030; 3 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos
15 185

1 T = #
& ik
501J 100 (E 100 Tso

DS-5T18-3-060; 6 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos

o

15 485

T |

N R o= &

5Cln|J TDO? TDOTI IOOW) '00‘[‘ 100 ?50
600

DS-5T18-3-090; 9 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos

15 645

T — —1
soz moi ‘00? moi wojJ mz woi 'ODT mzso
900

DS-5T18-3-120; 12 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos

15 780

1T | |

B () % (0 e G, e, e .

1200

<!

sl

DS-ST18-3-150; 15 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre /Tubos

’]‘?' [ B |
g‘t . = $ . = ¢r = O
50‘]_J 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 ? 100 T 100 T 100 ? 100 t[] 100 T 100 l:[’50

Roztec trubek 75mm

DS-5T18-4-030; 4 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos
15 185

T
37? TE? TS(]J 75 (ﬁ?_r.
300

DS-5T18-4-060; 8 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos

15 485

s

3?;’?5??5‘]"FSY?STTETTET?Sﬁ;TS
600

DS-5T18-4-090; 12 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos
__15 645

T _ | _
QI E & O C o &

R 5 ) B A A

DS-5T18-4-120; 16 Tubi/ Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubeos

!

!

15 780
T [ |
of = & ek & =
3?:r ?5(‘, rsT 75T TSTFST?S (rrs T 75??5T?5$75T?5T?5Y?5T75 T?.
1200
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Série DS-ST28

Roztec trubek 150mm

DS-ST28-2-030; 2 Tubi / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos
15 13

185
T
i T

=T w D

300

!

[5-5T28-2-045; 3 Tubl / Plpes / Tuyaux / Rohra / Tubos

‘_15 35
T |
2] & i g *
75 ‘T’ 150 Y 150 LlJ 75
450
D5-5T28-2-060; 4 Tubl / Pipes / Tuyaux / Rohra / Tubos
15 485
T 3 ]
2] o0 v : =
75 ‘T’ 150 (]J 150 L[] 150 (T’ 7
600

[D¥5-5T28-2-075; 5 Tubl / Plpes / Tuyaux / Rohre / Tubos

15 &35
i |
2] [ =] y——— o= &
?5[[J 150 (r, 150 (|J 150 ‘T) 50 (|J?.1
750

L e
?:(leS-II ?ﬁntlj'sac[’,a]?ls: {?'

D5-5T28-2-105; 7 Tubl / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos

4 L
?5{?'5?'5:-?1':{:?'5?&-?'5?:5

[5-5T28-2-120; 8 Tubl / Plpes / Tuyaux / Rohra/ Tubos
15 TE0

T I

T v o _vY_u_v_u_u

D5-5T28-2-135; 9Tubl / Plpes / Tuyaux / Rohre / Tubos

15 55

T I
T

%]

D5-5T28-2-150; 10 Tubl / Pipes / Tuyaux / Rohre / Tubos

-_'I 5 255
T _ [ = ] -
2f + *
:5[[) 150 L|'J 150 r“[J 150 t|) 150 K]J 150 L|} 150 L|J 150 t|’i 150 (|'J 150 ([}?s
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Série DS-ST18; DS-ST28

Délky panelu — krajni dil (s rozdélovacem/sbéracem na jedné strané)

891 : 1000 : 1000 : 1000 ] 1000 [ 891
50
I ] | | | |
30(] 5800 100
6040
ER 1000 1000 1000 a1
i
5m Il
30|] 4800 100
5040
aa 1000 10300 &s1
50
A 30 3800 100
4040
a, 1000 891
= | |
3m T
50| 200 100
3040
2Zm-3m-5m
5 B Lz SPECIALE SU RICHIESTA
r i SPECIAL ON REQUEST
am b — s SPECIALE SUR DEMANDE
e SPEZIELL, AUF ANFRAGE
ESPECIAL BAJO PEDIDO
na specidini objednaviu

Délky panelu — stiredovy (prabéznv) dil

a9 1000 1000 1000 1000 8ol
6m Fﬁﬂ
100 S5E00 100
[ o000 |
8491 ) 1000 1000 1000 891
5m F&j
100 ARDO 100
| S000 |
891 1000 1000 891
P —— | N
wof | 3600 [ oo
[ oy |
891 1000 891
im | | | | 2Zm-Im-4m-5m
10a | e [ 1o SPECIALE SU RICHIESTA
' ' SPECIAL ON REQUEST
891 B9 SPECIALE SUR DEMANDE
| | | SPEZIELL, AUF ANFRAGE
2m ESPECIAL BAJO PEDIDO
o[ | 1600 [ ] 100
L 2000 | na specidini objednivku
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Série DS-ST18; DS-ST28

Délky panelu — jednodilné panely (s rozdélovac/sbéraci na obou koncich)

291 ) 1000 ) 1000 ) 1000 1000 B9
50 50
o | | |_ | |
a0 SEDO 20
G080
801 ’ 1000 . 1000 : 1000 : 891
50 i
i 0[] 4800 [[=0
5080
801 . 1000 : 1000 ; B91
;30- 50
& %‘ | | | i
a0 3800 []=0
A0ED
|91 1000 891
oL 50
e 20 ZHOD 1E
3080
2m-3m-5m
- L 1 SPECIALE SU RICHIESTA
- I; SPECIAL ON REQUEST
m == i SPECIALE SUR DEMANDE
= SPEZIELL, AUF ANFRAGE
ESPECIAL BAJO PEDIDO
na speciilni objednavku
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SPOJOVANI RYCHLOSPOJKAMI

(prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
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KRYT SPOJE PANELU
Pro model 030-090 - jednodilny

Modello/ Model/ Modéle / l ) : :::L:E?an;;:::i ) Codice/ ode  Code/ .

Modell / Modelo N° tubos Kodex / Codigo
DS-ST18-3-030 30 18 3 100 9090A221 05
DS-5T18-3-060 602 18 6 100 9090A223 08
DS-ST18-3-09 %02 18 9 100 90904225 12
DS-ST18-4-030 302 18 4 7 90904241 05
DS-ST18-4-060 602 18 8 7 9090243 09
DS-ST18-4-090 %02 18 n 75 90904245 13
DS-5T28-2-030 30 Py 2 150 9090A231 05
DS-ST28-2-045 852 Py 3 150 90904232 07
DS-5128-2-060 602 » 4 150 90904233 09
D5-5T28-2-075 752 Py 5 150 9090A234 1
DS-5T28-2-090 %02 8 6 150 90904235 12

i
- 7
S J) ) J W J J W
_ . _
| .

Pro model 105-150 - dvoudilny

Modello/ Model/ Modéle : . : :‘;:::?H"’H‘:::j - (odice/ Cde  Code/ .
Modell / Modelo N° tubos Kodex / Codigo
DSST183-120 0 18 1 100 9090227 16
DS-STI8-3-150 1502 8 5 100 90904229 21
DS-ST18-4-120 0 8 " 7 9090247 17
DS-5T28-2-105 1052 B 7 150 90904236 14
DS-5T28-2-120 0 8 8 150 9090237 17
DS-ST28.2-135 1352 » 9 150 9090238 18
DS-5T28-2-150 1502 8 10 150 00904239 21

- ™1 T |
N g — N — _

-
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INSTALACE JEDNODILNEHO KRYTU SPOJE PANELU
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INSTALACE DVOUDILNEHO KRYTU SPOJE PANELU
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HYDRONIX (prislusi k salavym panelim DS 4.1)
Fi

ZAKLADNI SCHEMATA ZAPOJENI ROZDELOVACU

Rozdélovac "B"

Tiechelannovo zapojeni paneli (souproudé)

e
]
-——
e
T4
Y
— B
E —
L
Rozdélovac "B"
Zapojeni panel do série
Ll
B
e
——
&
—
Vyrobce si vyhrazuje pravo ménit parametry svych vyrobki bez predchoziho upozornéni Strana 31 z 53
Aktualizované vydani najdete na internetové strance www.hydronix.cz Ref.: N-DS-4 1 vl
“ Blizsi informace ziskate na adresach:
Jesenicka 513 Samalova 78 Hattalova 12/C
’ ‘ 252 44 Psary — Dolni Jir¢any 61500 Brno 831 03 Bratislava
Tel: +420 244 466 792~3 Tel:  +420 545 247 246 Tel: +421 911273 361

HYDRONIX Email: praha@hydronix.cz Email: brno@hydronix.cz Email: popelar@hydronix.sk



v

HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
Fi

Rozdélovac "B"

Zapojeni paneli kombinované (sérioparalelni)
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—_—
Rozdélovaé "D"
Tiechelmannove zapojeni panelii (souproude)
—————————
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|
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V' /N
Rozdélovac "D"
Kombinované zapojeni paneli (sérioparalelni)
L1
E : : . ——— :
[ ]
. . —
—_— -
. . . . '
—
. . ... . .
—_—
Rozdélovac¢ "D+D"
Zapojeni protioproude
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o0 = b Jfooa—= 0| |
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- -
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V /N

ORIGINALNI PRISLUSENSTVI (za p¥iplatek)

Kryci deska spoje mezi panelem a rozdélovacem
Vrchni kryt pro sportovisté

1. Anti konvekéni bo¢ni hrana
2. Vrchni kryt panelu

3. Rychlospojka

4.

5.
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HYDRONIX (prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
y /%
A B
Pesa spedfico Peso Peso spedifico / Pesa/
Mudello Codice Modello
Spedific welght Welght Specficweight/ | Welght
Model Code [ Model Codice/ Code /
il | 1| 6| G | el Moddle/ | L | H |ode/Koderj| TWMSédfque/ | /Poids/
i Kodey | SPEEIsches Gewicht | Gewicht . i Sperifisches Gewicht /| Gewlcht/
Modela Gag | Tosedie | P Modelo Y| reepedia | rew
g ky/m® kg/m ky/m® kg/m
DSSTIB-28 | 300 1050201 018 1050202
55T | 450 1050202 027 OS5TE | 1350 + Bl
— 1050205
DSSTIB-28 | 600 1050203 036 0 n
— 1050203
DSSTZE | TS0 | 30 | 1050 i 045 sstiezs | 15w % 030
DS-STIB-28 | 900 1050205 054 1050205
DSSTZE | 1080 1050206 06 1050212
DS-STI8-28 | 1200 1050207 07 55128 | 1350 + 135
DSSTIB-28 | 300 1050211 030 4 il 7
T 1050213
DSSTHE | 450 1050212 045 s | i s -
DSSTIB-28 | 600 1050213 60 1050275
DSSTZE | TS0 | 4 | 10%0nmM pi 075
DSSTIB-28 | %00 1050215 090
DSSTZE | 1080 1050216 15
DS-STIB-28 | 1200 1050217 1.0
DS-ST18-28-030 / 045 / 060 / 075 DS-5T18-28-090 /105 /120 DS-ST28-135/ 150
T
X1 X2 X3
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V /N
14
Im Im im im Sm Gm
C A 1 2 2
B = = 1 2 3 1
A=885mm
B =995 mm Hnddlnl
. C=216mm } / Moded
* "
)
] Modéle| 030 | 045 | 060 | 075 | 090 | 105 | 120 | 135 | 150
) | Modell
!
= <_1 Modelo
' L 08 | 448 | 598 | 748 | BB | 1048 | 1198 | 1348 | 14
Kit A-B
Modello / Model / Modéle/ Modell / Modelo 030 045 060 ors 090 105 120 135 150
: Codice-Code | 090AD0T | 9000A092 | 9090A093 | O90AD94 | 000OAODS | ODODADY: | 9000A097 | O090AD98 | OO90AMY
m
kg 12 18 14 31 37 43 49 56 62
. (odice- Code | 0S%0AT01 | 9090A102 | 9090A103 | OO90AT04 | OODOATOS | OOO0ATGG | 9090ATO7 | O090A108 | OOA0AING
kg 24 16 4% 62 14 86 98 12 124
Tii (odice-Code | G090ATTY | 9090A112 | 9090AT13 | OOO0ATI4 | O090ATTS | OQDO0ATIG | 9090ATY7 | O090A118 | OO90ANIG
kg 18 57 Th 97 g 1335 145 L[] 194
" (odice- Code | O090AT21 | Q00AIZZ | 90S0AIZ3 | OO9OAT24 | 0090AT2S | ODO0AT26 | OS090ATZ7 | G00ATHE | DOR0A1ZD
m
kg 52 78 104 132 158 184 nn PER. 154
Sm (odice- Code | Q090131 | S000A132 | 9090A133 | OO90AT34 | OD090A135 | QDO0AT36 | S090A137 | O0S0A138 | O090A130
kg 66 00 132 16,7 0o PIE 26 300 1T
: (odice-Code | O090AT41 | Q000AT42 | 9090AT43 | OO90AT44 | O0O0AT4S | ODODAT4G | ODOOAI47 | OGO90AT4E | O90A4D
m
kg i 120 16,0 00 Mo B0 3 36,4 04
Kit C
Modeflo/ Model / Modéle /
Modell / Modelo 030 045 060 075 L 105 120 135 150
Halrs C?[E; g::E FSNE A090A151 5090/152 904153 S0ATH S090A155 Q05904156 HS0AI5T HE0ATSE S090R159
kg 03 04 06 ) 0y 1,0 12 13 15
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VRCHNI KRYT PRO SPORTOVISTE

(prislusi k salavym paneltim DS 4.1)

m im im 4m 5m 6m
A 1 2 2 2 2 ]
B z : 1 2 3 4
Model
Model
Modie| 30 | 045 | 060 | 075 | 0% | 105 | 120 | 135 | 150
il B Madell
A =885 mm
B 005 L |m | |[m|m|m|w|m| | un
C=216 mm
L A s
Kit A-B
Modello /Model / Modile
gl 030 045 060 s 000 105 120 18 150
: (odice-Code | O090AODT | ODODADOZ | OOOOADO3 | O0O0ADDS | OO00AODS | ODOOADOG | OOODADT | OOSOADOE |  9090ADCY
m
i 12 18 24 1 37 4 19 56 62
; (odice-Code | O090AOTT | 900ADTZ | OOOADIZ | OO0ADT4 | OOS0ADTS | OOOADTS | GOSDADTT | SOS0ADTE |  9090AOT9
m
iy 24 16 48 62 74 86 a8 12 124
gy | Ofe-Ote | GOOMII | OSOMID | WSOADZ | GOOAD | GOSOMDDS | ONONDG | 00N | S0MDS | 500mS
iy 18 57 76 97 1§ 135 145 175 194
4 (odice-Code | O0O0AD31 | ODODADSZ | ODOOAD3D | OOOOAD34 | O0ODAD3S | ODODADG | OOODADT | OOSOAM3E |  9000A3
m
iy 52 18 104 132 158 184 ng B %4
5 (odice-Code | O090AO41 | O0DADMZ | ODOADER | OUS0ADH® | ODS0AMMS | O0OOADMG | GOODADAT | OOSOAME |  9090ADMO
m
iy 6,5 100 12 167 00 B3 166 300 134
. (odie-Code | O0O0MOST | O0S0AOS2 | OOOADS3 | O0OAOSA | O0B0ADSS | O0O0ADSG | O00DADST | OODOADSE | 9090A0SO
m
iy 80 120 160 00 140 280 20 %4 04
Kit C
Modello/ Model / Modile/
i s 030 045 060 s 090 105 10 135 150
a ;
M'Ee'[‘?d:b;;?“ WO\ opgsort | ooooMT2 | 09OMT3 | GOADT4 | OSOADTS | SOOOMT6 | OOOADTT | 0S0ADTS | 9090AOT
kg 03 04 05 06 07 08 09 10 13
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KRYCI DESKA SPOJE MEZI PANELEM A ROZDELOVACEM

Kryci deska potrubi mezi panelem a rozdélovacem se pro velikosti 030~090 sklada z jednoho
kusu, pro velikosti 105~150 ze dvou kusi.

Modello /Model ol Modello/ Model/ s Codice/ Code/
plpes/ N’ tuyauy Codice / Code/ Code /| pipes/ N° tuyaux
Modéle/Modell/ | L | @ P kg Modile /Modell/ | L | @ P | Code/Kodex/ | kg
Modelo /N Rohre/N° Kedex / Codigo Modelo N Rohre/ N’ Codigo
tubos tubos

D&-STIB-3030 | 302 | 18 3 100 S0a04161 02 [6-5THE-3-120 1202 |18 12 100 apaarieT 13
D5-STIB-3060 | 602 | 18 fi 100 B0a04163 05 [5-5T1E-3-150 1502 | 18 15 100 apanAled 18
D5-ST18-3-080 | 902 | 18 g 100 BOA0A 165 na [5-5THE-4-120 1202 | 18 16 75 apaaTT 14
D5-STI8-4030 | 302 | 18 - 75 0904171 n2 [-5T28-2-105 052 | 28 ) 150 a0o0A18h 11
D5-STIB-4060 | 602 | 18 g 75 BOA0ATT3 05 [E-5T28-2-120 1202 | & ] 150 A0a0ATET 14
D5-STI8-4090 | 902 | 18 12 75 004175 9 [5-5T28-2-135 1352 | 18 9 150 apaA1Es 15
D5-ST28-2430 | 302 | 28 1 150 004181 02 [5-5T28-2-150 1502 | 28 10 150 a0aA1Ed 17
D5-ST2B-2445 | 452 | 28 3 150 004182 [4

D5-ST28-24060 | 602 | 28 - 150 5004183 113

D5-ST28-2475 | 752 | 28 5 150 004184 07

D5-ST28-24090 | 902 | 28 fi 150 S0A04185 9

i ™

|
|
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KRYCI DESKA ROZDELOVACE

HYDRONIX

KIT/ KIT/ KIT/ BAUSATZ : - y [/ Code/ Code/
/M Kodex / Godigo
D5-5T28-1-030 n I SO9AIN
DS-5T18-3-030 m 6 | 0 J090AT91
D5-STI8-4-030 m 6 | 0 S09DATT
D5-5T28-2-045 45 5| om H0AIT2
D5-5T28-2-060 602 5| 0w J090A213
D5-5T18-3-060 602 6 | 0% S090A193
DS-STI8-4-060 02 6 | 0% 90004203
D5-5T28-1-075 751 5| 116 SOODAII4
DS-5128-2-090 02 L J090A215
DS-5T18-3-090 w02 6 | 13 J000A195
D5-5TI8-4-090 902 6 | 13 H090AD0S
DS5-5T28-2-105 1052 5| 19 90904216
D5-5T28-2-120 10 5| n SOAITT
D5-5T18-3-120 1m 6 | 18 J090A197
D5-STIB-4-120 1m 6 | 169 S090A20T
D5-5T28-2-135 1352 5| om J090AZ18
D5-5T28-2-150 1502 5| 2w J00A219
D5-5T18-3-150 1502 6 | 190 S090A199

(prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
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NOSNIK PRO ZAVESENI VICE PANELU

Mod. 030/2
s &0 s
¥
o ¢ o g ¥ o
| 15

Mod. 0303

Mod. 030/4

s m 125
575 ]

L L) or —F L&) o .~ L& o LY o) L I
L & ] [ m [] M
iE: 3
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Mod. 060/2
140 125
665
0 p 0 0 I 0
485 8
LD 1o} o} Lo o} Oj o o 19 Uj
600 (4] 600
1265
Mod. 090/2
825 1700 825
%5
0 0] 0 g
645 645
O o) T 1®] o) T T o} T T T T 1o Lo
50 [ 900
1865
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ANTI KONVEKCNI BOCNI HRANA
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POSUVNE UCHYTY PRO ZAVESENI

Kit/Bausatz L Cod./Code Kg
300 297 9090A081 04
450 447 9090A082 06
600 597 9090A083 08
750 747 9090A084 1
900 897 9090A085 1.2

(prislusi k salavym paneltim DS 4.1)
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Kt /it /Ot / Bawsatz / Kit Codice / Code /Code | Kedex / Cidige
115
120
90904020
135
150
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OBSLUHA A UDRZBA

Salavé panely fady DS 4.1 nevyZaduji béhem své zivotnosti Zadnou zvlastni drzbu.

Znecistény a zaneseny salavy panel stejné tak jako prachové ¢astice ve vzduchu snizuji
vyzafovany salavy vykon a snizuji €innost salavych paneld.

Ptipadné ¢isténi salavych panelil se provadi béZznymi prostfedky a zplisoby vhodnymi
pro velkoplosné lakované povrchy napt. otfeni navlhéenou houbou, proudem stlaceného
vzduchu (nikoli vSak tlakového vzduchu), pouzitim vysavace pro odsati zaprasenych povrchd.

Pti ¢isténi pouzivejte vzdy jen takové prostiedky a postupy, aby jste vyloucili poskozeni
lakovanych povrchii, krycich paneli, spojii, zdvésného systému ¢i izolaci.

Je striktné zakazano pouzivat pri ¢isténi salavvch paneli tlakovy vzduch, tlakovou
vodu, Cistici prostiredky s abrazivnimi nebo agresivnimi sloZkami a/nebo pracovni
postupy. které by mohly poskodit lakovany povrch panelu, kryci plechy, spoje nebo

izolace.

Neni-li v provoznich ptedpisech budovy stanoveno jinak, je doporuceno, v ramci
pravidelnych prohlidek topné soustavy, provadét téZ kontrolu odvzdusnéni a kontrolu
odkaleni jednotlivych paneli.

V ptipadé, ze doslo ke zméné€ vyspadovani paneli je vhodné téz provést kontrolu zavésného
systému podle provozniho ptedpisu k pouzitému zavésnému systému.

Vyjma provoznim predpisem budovy piedepsanych ukonil 1ze doporucit, pokud je pouzit
specidlni zavéSovaci systém dodany montdzni organizaci, provadét kontroly pouzitého
zavésného systému podle provozniho piedpisu k pouzitému zdvésnému systému a tyto
kontroly provadét téZ v rdmci predepsanych zkousSek pii uvadéni do provozu a predepsanych
zkousek provadénych po delSich odstavkach.

V ptipadé, Ze bude provadéna kontrola stavu zdvésného systému, je doporuceno ji provadét
ve dvou krocich. V prvnim kroku pfi provozu za nominélnich parametri topného média
(vody), tedy za situace, kdy jsou dilatacni pohyby vlivem zmény teploty nejvyssi a v druhém
kroku za situace, kdy je soustava vypnuta (odstavena) a je zcela vychladla (tedy napt. v ramci
pravidelnych kontrol topného systému mimo topnou sezénu).

Pii provadéni kontroly zavésného systému se zaméfujeme zejména na to, jestli prihyby
panell ve vSech osach nejsou mimo deklarovany a povoleny ramec, zdali nejsou n¢které
zavesy uvolnéné, zdali je zatizeni jednotlivych zadvési rovnomérné, zdali jsou panely fadné
vyspadované, odkalené, odvzdusnéné a odplynéné.

Zaroven se zaméfujeme na vizualni kontrolu stavu oplasténi paneli, anti konvekénich hran a
to zejména tehdy, pokud jsou sélavé panely instalovany v prostorech vyuzitych pro sport a
vSude tam, kde je vyssi riziko poSkozeni panelu od sportovniho nacini €i jinych pohybujicich
se predmétil.
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